
AUSCULTAÇÃO E ANÁLISES

DIAGNÓSTICO

E DIMENSIONAMENTO 

DE REFORÇOS ESTRUTURAIS

ñState-of-artò no Brasil



DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO 

ESTRUTURAL/RECONSTRUÇÃO

2ª  ETAPA

1ª  ETAPA

CARACTERIZAÇÃO  ESTRUTURAL 

DO PAVIMENTO  EXISTENTE

3ª  ETAPA

4ª ETAPA

5ª ETAPA

AUSCULTAÇÃO  DOS PAVIMENTOS

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

DOS RESULTADOS

DIAGNÓSTICO DOS PAVIMENTOS E 

CONCEPÇÃO DAS SOLUÇÕES  CORRETIVAS

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

PARA AS INTERVENÇÕES CORRETIVAS 

6ª ETAPA

7ª  ETAPA

8ª  ETAPA

DEMARCAÇÃO DA BASE QUILOMÉTRICA

CARACTERIZAÇÃO  DAS 

SOLICITAÇÕES RODOVIÁRIAS



DIAGNÓSTICO 

DE PACIENTES

MEDICINA



Físico Sulafricano Allan Cormack 1972



DIAGNÓSTICO DOS 

PAVIMENTOS
(Paciente)

ENGENHARIA 

RODOVIÁRIA
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FOLHA

   RODOVIA: TRECHO: TIPO REV: 

SUBTRECHO: OPERADOR:
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FLECHAS

        INVENTÁRIO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE DO PAVMENTO

Ex D RF C - 1 FC - 2 P

DATA:        /     /

ESTACA OU QUILÔMETRO

AVALIAÇÃO ALTERNADA EM AMBAS AS FAIXAS

INVENTÁRIO DA 

SUPERFÍCIE 



LONGITUDINAL (L)

ÁREA COMPROMETIDA  =  COMPRIMENTO X 0,15 cm

TRANSVERSAL (TR)

CROCODILO (CR)

 

IRREGULAR (I)

BLOCO (B)

 

 

MEDE-SE A ÁREA GERAL DE OCORRÊNCIA DA TRINCA ATRAVÉS DAS 

DIMENSÕES DO RETÂNGULO CIRCUNCRITO.





DEFLEXÕES REVERSÍVEIS

VIGA 

BENKELMAN

A. C. Benkelman

(Bureau  of  Public Roads)  1953
Pista Experimental WASHO
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FLECHAS NAS TRILHAS DE RODA

ñTRELI¢Aò
(Base = 1,20 m)

RÉGUA

MÓVEL



IRREGULARIDADE LONGITUDINAL

QI (IRI)  ïINTEGRADOR  IPR/USP



SONDAGENS DE POÇO

01 sondagem a cada 2,0 km





FENDILHAMENTOS

14





FISSURA CLASSE 3 ????
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